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Paramétrage de TBC pour automatisation des 
téléchargements de données Banian par protocole iGate 

 
 
Ouvrez un TBC, créez une nouvelle étude et cliquez sur l'icône "Téléchargement internet" : 

 
 
Cliquez ensuite sur l'icône "Configuration du téléchargement internet" pour faire apparaître la fenêtre 
de paramétrage : 

 
 
 
 
 

Téléchargement d'une station virtuelle BANIAN : 

Il est conseillé de privilégier le téléchargement d'une station virtuelle. En effet, il arrive très souvent 
que les stations permanentes BANIAN soient à plus de 10km de distance de votre chantier, ce qui 
n'est pas la meilleure configuration pour le calcul de post-traitement. 
 
Pour paramétrer le téléchargement automatique d'une station virtuelle pour le post-traitement, il faut 
d'abord commencer par créer un "nouveau groupe", de manière à s'y retrouver plus facilement par la 
suite : 

 
N'oubliez pas de choisir "Téléchargement de la station de référence virtuelle" (avec un icône dossier 
rouge). 
Laisser par défaut le dossier d'enregistrement des données ("Dossier de téléchargement des 
études"). Ainsi, les données seront directement téléchargées dans le dossier de l'étude, il sera plus 
facile de les retrouver par la suite. 
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Ensuite, on sélectionne ce nouveau groupe (en cliquant dessus pour le mettre en surbrillance), et on 
clique sur "Nouveau", pour paramétrer le téléchargement automatique de données d'une station 
virtuelle : 

 

 
 

Remplir les autres onglets (Sécurité, iGate) de 
la même manière que précédemment (cf. P1 
&2). 

 

Renseigner les informations ci-dessous : 
Saisir votre identifiant (ou "login") et votre mot 
de passe : 

 

  
Vous pouvez remplir ces champs dans le cas d'un 
paramétrage de téléchargement pour une station 
en particulier (par exemple NRMD). 
 

 

  

 

http://www.vrs3net.banian.gouv.nc 

igate://www.vrs3net.banian.gouv.nc 

3456 
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Exemple : 
Créer une nouvelle étude, et importez vos observations terrain (statique rapide) dans TBC (je vous 
conseille le glisser déposer depuis le répertoire de vidage des données vers la fenêtre graphique de 
TBC, c'est vraiment très pratique). 

 
 
Rappel : N'oubliez pas de paramétrer vos études dans vos contrôleurs pour que chaque chantier soit 
automatiquement en RGNC Lambert et en Ranc08. Ceci vous évitera quelques fenêtres intempestives de re-
paramétrage lors du vidage. 
 
Nous allons maintenant télécharger les données RINEX BANIAN pour le calcul de post-traitement. Et 
grâce au paramétrage précédent, plus la peine, d'aller sur le site de BANIAN. Tout se fait 
directement sur TBC.  
 

Cliquer sur l'icône "Téléchargement internet" 
: 

 
 
 

Admettons que l'on veuille générer et télécharger une 
station virtuelle. Cliquer sur : "Station Virtuelle BANIAN" 
créée précédemment : 

 
La fenêtre ci-contre vous permet alors de choisir : 
 
La technique de choix des coordonnées : par Zone 
d'entrée, Centre de l'étude ou Point de l'étude. Le plus 
simple en général est de choisir "Point de l'étude" et de 
sélectionner un point judicieusement placé au centre du 
levé. On a ainsi les coordonnées qui seront proposées 
pour la station virtuelle qui s'affichent. 
 
N'oubliez pas de préciser le type de coordonnées : 
Locales, Grilles ou Globales. Choisissez Grille pour le 
RGNC Lambert. 
 
En dessous, par défaut, il vous propose la durée de 
l'étude. Plus besoin de réfléchir en heure UTC (pour 
rappel : locale - 11h). TBC se débrouille tout seul à faire 
la conversion local->UTC. 
Plus besoin non plus de calculer combien de temps on a 
passé sur le terrain. TBC s'en est chargé ! 
 
Il ne reste plus qu'à choisir le cadencement et lancer le 
téléchargement en cliquant sur "OK". 
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TBC commande à BANIAN les données nécessaires, les télécharge, les décompresse, et vous 
les affiche. Il ne reste plus qu'à accepter l'importation en cliquant sur "Importer" : 

 

 

 

 

Une fois les données importées dans l'étude, il ne reste plus qu'à lancer le calcul de post-traitement 
des données. 

Pour un contrôle du calcul, rien ne vous empêche de renouveler l'opération, en choisissant un autre 
point du levé (ou un point de contrôle à proximité du chantier, c'est-à-dire inférieur à 10 km de 
distance) et de générer une seconde station de référence virtuelle. 
 
 
 
 
Petit rappel pour les observations de terrain en vue d'un post-traitement. 

Pour s'assurer un bon calcul de post-traitement, sans risquer de devoir retourner sur le terrain, il est 
plus judicieux : 

�  de réaliser 3 observations successives de 10 mn, plutôt qu'une grosse observation de 30 mn. 
Si par malheur, le GDOP (Global Dilution Of Precision ou encore Coefficient d'affaiblissement de la 
précision : ) n'est pas bon le jour de vos observations, en segmentant vos 
observations, vous conservez une chance de ne pas perdre la totalité des observations (une seule 
session de 10 mn H.S sur les 3, car très affectée par le mauvais GDOP par exemple). 

�  d'éviter des sessions d'observations inférieures à 10 mn. En effet, vous pouvez avoir de la 
chance, et réussir à calculer dans 98% des cas avec des observations inférieures à 10 mn. Mais 
pour les 2% restants, les observations seront clairement perdues, et il faudra retourner sur le terrain 
(si c'est à Pouembout et que vous êtes basé à Nouméa ...). 

�  Enfin, 3 observations, car si vous n'en faites que deux et qu'il y a une erreur (ou une trop 
grande disparité des résultats), vous n'aurez aucun moyen de savoir laquelle n'est pas bonne. Alors 
qu'avec une 3ème observation, vous pourrez plus facilement repérer la "mauvaise" observation, et 
au final, votre résultat sera la moyenne de 2 bonnes observations, et non d'une seule sans contrôle. 
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Téléchargement des données des stations permanentes : 

La fenêtre ci-dessous apparaît : 
 

 

Cliquez une fois sur "Stations de référence" pour 
le mettre en surbrillance, puis sur le bouton 
"Nouveau". La fenêtre suivante apparaît : 

 
 

Cliquez "Ok". puis dans la fenêtre ci-dessous, remplissez les champs tel qu'indiqué ici : 
 

 
 

Saisir votre identifiant (ou "login") et votre mot 
de passe : 
 

Vous pouvez remplir ces champs dans le cas 
d'un paramétrage de téléchargement pour une 
station en particulier (par exemple NRMD). 
 

  
 

 

 
 

http://www.vrs3net.banian.gouv.n

igate://www.vrs3net.banian.gouv.n
igate (Téléchargement de la station de 

3456 
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Nous venons de paramétrer TBC pour qu'il aille directement ouvrir le data shop et vous propose les 
données BANIAN des 17 stations permanentes disponibles pour le post-traitement. 
 
Exemple : 
Créer une nouvelle étude, et importer vos observations terrain (statique rapide) dans TBC (je vous 
conseille le glisser/déposer depuis le répertoire de vidage des données vers la fenêtre graphique de 
TBC, c'est vraiment très pratique). 

 
 
Rappel : N'oubliez pas de paramétrer vos études dans vos contrôleurs pour que chaque chantier soit 
automatiquement en RGNC Lambert et en Ranc08. Ceci vous évitera quelques fenêtres intempestives de re-
paramétrage lors du vidage. 
 
Nous allons maintenant télécharger les données RINEX BANIAN pour le calcul de post-traitement. 
Grâce aux paramétrages précédents, plus la peine d'aller sur le site de BANIAN. Tout se fait 
directement sur TBC.  
 

Cliquer sur l'icône "Téléchargement internet" 
: 

 
 

Le menu de téléchargement apparaît à droite : 

 

Cliquer sur "BANIAN" pour choisir le téléchargement des données des stations permanentes et 
cliquer sur "Automatique". La fenêtre ci-dessous s'ouvre et vous propose par défaut la durée du levé. 

Plus besoin de réfléchir en heure UTC (pour rappel : locale - 11h). TBC se débrouille tout seul à faire 
la conversion local->UTC. 
Plus besoin non plus de calculer combien de temps on a passé sur le terrain. TBC s'en est chargé ! 
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Lorsque vous cliquez sur "OK", TBC va chercher (par iGate) les données disponibles (fenêtre de 
droite ci-dessus) et vous propose la liste des stations disponibles (ci-dessous) : 

 

Ne pas oublier de désélectionner toutes les stations au-dessus de 10 km de distance, et choisir dans 
la colonne "Intervalle", le cadencement des données (5s, 10s, etc.). 

Cliquer sur "Ok" pour lancer le téléchargement des données. 

Rappel : Les stations situées à plus de 10km ne doivent pas être téléchargées, car trop loin pour 
assurer une bonne qualité de post-traitement. 
Si pour un chantier particulier, il n'y a pas de stations permanentes en-dessous de 10 km de 
distance, il est plus judicieux alors de télécharger les données d'une station virtuelle (cf. 
Paragraphe précédent). 
Lorsque TBC a fini de télécharger les données, il vous les propose. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le 
bouton "Importer" pour finaliser la récupération et l'insertion des données dans l'étude. 
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La fenêtre classique de vérification des données brutes apparaît : 

 

Vérifier les antennes et les corriger comme suit au cas où (quelques bugs subsistent encore mais 
sont en voie de solutionnement) : 

 

Vous n'avez plus qu'à lancer le calcul de post-traitement ! 

 

 
 
 
 
 
 


