Actualisation paramétrage Pathfinder Office

pour le post-traitement des fichiers Via Banian/Piot

Cette procédure a été réalisée avec la versioneh 3@ancais du logiciel. Le principe reste le mégoar les
versions antérieures, mais les fenétres peuveigrvar

Vérifier si vous possédez la derniére version d& BRthfinder Office (onglet Aide / a propos => Ratter
5.30). Sinon, vous pouvez télécharger la mise &dewotre version, a partir de lI'onglet Aide, équant
sur "vérifier pour des nouvelles mises a jour Ratler maintenant”, ou contactez votre revendelalloc

inder® Office software

Pour commencer le post-traitement, cliquer sur La fenétre ci-dessous apparait :
l'onglet Outils, puis sur "Correction différentigll:

— — — — Assistant de correction différentielle =, R |
Fichier Affichage Données Options  Fenétre Aide B
BH & &lede Treitement en Lots... ) Sélectionnerles fichiers SSF & comger
== —_ 2
e = ; Transfert de dennées... RO70113A.55F
& | & Carte1:149, <- 0050 km >
149, i L
= Correction différentielle... —
E!
Exportation.. % I
= Groupement...
= Combiner...
i
& Editeur Dictionnaire d'attributs...
EE TerraSync Studio..
Heure de début:  04/08/15 08:52:10
Importation...
= Heure defin: 04/09/15 09:01:45
& Autre ,
= Dossier: CAPFData"SLN_03-2015
Postions 172
Collecté avec récepteur H-Star: Non
Sortie centimétrique activée: Non
< P@cé-:‘e.‘.l Suivant > l Annuler Aide:

Choisir "Traitement de code et porteuse automatjquéNe modifiez rien dans le panneau suivaivdessous)
puis cliquer sur Suivant. et passez au suivant

% Assistant de correction différentielle - (=] Bt % Assistant de correction différentielle [=]=] = |
- Type de tratement -P; &tres Comect
¥ Traitemertt de code et porteuse automatique (Recommandé) I .
5 Pasttions de sortie comigées seulsment
| d i T3
| foRe ARELLL pm | Fitrage mobile automatique intelligent
™ Traitement de phase uniquement Comiger & nouveau les postions en temps réel
fl
i U
Changer...
<précsdert [ Suvert> I Arvuer Aide crrcedent [ Suvant> ] pouer | A |
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Cliquer sur "Select" a droite pour ouvrir la Pour créer le fournisseur "Banian_iGate", Cliquaz s

A . - . . . " "
fenétre de listing des fournisseurs (ci-dessous) : Nouveau...".
B Assistant de correction differentielle (e Ml B ) i 52
o TEES OF Dase
@ Recherche de foumisseur de base
IDITW/ST/BGN Sélect.. | Fournisseur | Distance _' Indice dintégrité I -
A — & Resource and Environment Ltd, Auckland 1834km 7 [ d
C:\PFDatahSLN_03-2015\Base \IGATE-Barian Sélect T, 6P5 Contral, Aucdand 1855 km ?
o~ IP = —I X Land Information NZ - Coromandel 1894 km ?
arcounr
X, Land Information NZ - Hamilton 1956 km ?
MEADI7U 140 SO
|m ERE | Pacan,_ | . GPS Control, Sydney 1981 km ?
R, Land Information NZ - Tauranga 1999 km ?
it o e R Land Information NZ - Mahoeriui 2015 km E
~ 2
Utiisez a position de référence des fichiers de base Afficher incice dintéqrits du bype: G =
& Utiiser|a posttion de référence du fourisseur de base
|DI'ITF/STJEGN Selact Afficher fournisseurs base du type: iTnus les types d Actualiser liste I
e .
¥ Corfimer dennées de base st postion avant le traitement ‘r
Mouveau, .. | Copier,.. | Modifier. .. | SuppHmer. ., |
L
< Précédent i Suivant > Annuder fide Aide N 4 Annuler I
, " sz . . , . . .
Dans l'onglet " Général " inscrivez le nom Dans l'onglet suivant « Station de Base » inscriesz
Banian_lgate: infos suivantes :
- R ————————— ——m
Propriétés de fournisseur de base: L& J| Proprebt dr kurmtsee de b i
| s | station de base | Serveur intemet | Securté | errnl Sttions S baane: | Server bt | S | {
Organisation [BaNiaN_IGate N
i Fuosition de station: ] Tren.denko
Rimcianl b 3hidecos e
Adiesse ]
gy ndpemten
Ham de contact ] |
Page Web: ] Ponion de mivence [|TRED) E pogus 157 R
Adresse de ] riyoler courisl, Lofbiede %5.:"""'3.‘"5:3 =EMEE
Téléphane: ] Liwgalhiase |NERTETEITAT E
f . it I HAE | .o
Faw: ] '
Muméro BB |
ok | Aoner Aide o i ey
1
A

Dans l'onglet suivant « Serveur Internet » insaive Nom d'utilisateur : organisme/votre login

les infos suivantes Mot de passe : Votre mot de passe
" Ve T O | h
Propriété de fournisseur de base % | Propriété de fournisseur de base @
Général l Station de base  Serveur Intemet |Sécurité i Génélall Station de basel Serveur Internet  Sécurité I
Format d'adresse du fichier de base: Type d'acces de sécuiité:
]igate'x’x’www banian gouv nic?haze_name=927 33001 &rate=1 " Acces publique
@ Acces limité:
 Famat de 'heure Diurée du fichier [Heures):
= Heure locale
(.. i1 ___1:{ Sil'acces est limité, contacter le foumnisseur de base pour
Heure GRS [UTC] obtenir un nom d'utilisateur et mot de passe
1D Statior: ! Nom d'ulilisatew:l organisme/identifiant
: | mot de passe
™ Format RINE3 Mot de passe: | P

Farmat d'adresse d

0K Annuler Appliauer Aide 0K I Annuler Appliquer Aide

Le serveur & inscrire est le suivaritgate://banian.gouv.nc:3456
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Cliquer sur OK pour finaliser la création du nouvéaurnisseur.
Attention : respecter la casse (majuscule s'iLy a)

Une fois le fournisseur "Banian_iGate" créé etc@ené, on retombe sur la fenétre ci-dessousyelicur suivant
pour lancer le post-traitement :

# | Données de base

* Recherche de foumisseur de base
{BANIAN,_|Gate

|| £ Regherche de dossier
!C:"-.PFData‘xS LN_03-2015"Base’\GATE-Banian

™ Parcourr
NMEAUSTU. 140

(~ Position de référence
" Utiisez la posttion de référence des fichiers de base
' Ltiliger la position de référence du foumisseur de base

|BANIAN_IGate

¥ Corfimer dornées de base et posttion avart le traitement

£ Préc:édentl Suivart > I Annuler
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